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Ogrzewanie pomieszczeń prze -
mysłowych o powierzchni 200-
400 m2 wiąże się z wieloma 
problemami, szczególnie jeśli 
zakład pracuje na jedną zmia-
nę. Spory ruch transportowy, 
duża częstotliwość otwierania 
bram wraz z pracującą instala-
cją odpylania sprawy nie uła-
twiają. Tylko układ o bardzo 
małej bezwładności, taki który 
w krótkim czasie jest w stanie 
dostarczyć znaczną ilość ener-
gii, gdy jest to chwilowo po -
trzebne, i w tak samo krótkim 
czasie przejść w stan uśpienia, 
jest w stanie sprostać wymie -
nionym wymaganiom. 
Drewno jest paliwem długopło -
mieniowym i cała energia znaj-

duje się na końcu płomienia. 
W przypadku standardowego 
pieca większość energii ucieka 
po prostu w komin. 
Wprawdzie prowadząc zakład 
drzewny, paliwa w postaci 
biomasy pod różną postacią 
mamy pod dostatkiem, tylko że 
jest ona coraz droższa a mało 
sprawny wymiennik pochłania 
ją bez żadnej kontroli. 
Stając naprzeciw zapotrzebo -
waniu, firma Connectpol stwo -
rzyła ogrzewacz do pomiesz-
czeń o powierzchni 100-500 
m2. Brak pośredniego medium 
jakim jest woda, znacznie 
zmniejsza czas reakcji. Dlatego 
kocioł może pracować na jedną 
zmianę, co znacznie ograni-
cza zużycie paliwa oraz koszty  
obsługi. 

Rozpalenie kotła na godzinę 
przed rozpoczęciem pracy jest 
wystarczające do uzyskania 
zamierzonej temperatury. 
Oferowany przez firmę Connec-
tpol ogrzewacz typ C posiada 
otwarte palenisko i pracuje na 
ciągu grawitacyjnym, lub jeśli 
kocioł nie jest podłączony pod 
komin, ciąg zostaje wymuszo -
ny turbiną kominową. 
Ogrzewacz produkowany jest 
w trzech wielkościach: 30 kW, 
60 kW i 90 kW. 
Zastosowany sterownik kon-
troluje temperaturę powietrza 
ogrzanego, temperaturę w po -
mieszczeniu, załączanie turbin 
nadmuchowych, więc obsługa 
ogranicza się tylko do załadun-
ku opalu. Ta operacja odbywa 
się ręcznie. 

Geneza konstrukcji była jed-
nak taka, aby jako paliwo wy-
korzystać odpady produkcyjne 
niesortowane. 
Na życzenie istnieje jednak 
możliwość wyposażenia ogrze -
wacza w automatyczny po -
dajnik opału (trociny suche,  
pelet). 
Wymuszony przez turbinę ciąg 
spalin umożliwia ustawienie 
kotła w dowolnym miejscu bez 
potrzeby budowania wysokie -
go komina. 
Koszt kotła, kanałów oraz 
montażu układu bezwodnego 
jest porównywalny z budową 
tradycyjnej instalacji wodnej. 
Jednak jego uniwersalność 
i koszty eksploatacji znacznie 
ją przerastają. 

(iraz) Ogrzewacz typu C.
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Ogrzewanie hal | System ogrzewania firmy Connectpol

W pierwszej kolejności ogrzewamy powietrze
Zastosowanie bezwodnych systemów 
do ogrzewania hal produkcyjnych pozwala 
w szybki sposób ogrzać je, a jednocześnie 
nie wymusza ciągłego ogrzewania w okresie 
zimowym.
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